
QZ-1A型两相电轻便取样钻机

产品名称 QZ-1A型两相电轻便取样钻机

公司名称 山东巨匠机械制造有限公司

价格 16000.00/台

规格参数 功率:1.5kw
深度:25m
重量:80kg

公司地址 济宁高新区吴泰闸路京投大厦14层05号

联系电话 0537-3860909 15092651557

产品详情

QZ-1A型两相电轻便取样钻机简介

QZ-1A型两相电轻便取样钻机
是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引
孔、灌浆打孔、预埋件引孔、打爆破孔、检查孔、小型家用水井等。

二、QZ-1A型两相电轻便取样钻机参数

QZ-1A两相电取样钻机
钻孔直径(mm) φ33～φ46

钻孔深度（m） 土层20～25米；

岩石15～20米。
钻杆直径(mm) 25
转速（r/min） 175
扭矩（N.m） 80

两相电电动机（KW） 1.5
外形尺寸（L*W*H） 600*450*1900

钻机重量（KG）

三、QZ-1A型两相电轻便取样钻机配置清单

名称 型号 单位 数量
两相电取样钻机 QZ-1A 台 1

钻杆 φ25*1500 根 6 φ25*800 8
锁接手 φ32 付 14
岩心管 φ32*800 1
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合金钻头 φ33 个
脑袋 φ45公/32母 φ45*800 φ46

扫土钻头 φ60
垫叉 把
水封 Y型30*45*8 4

转向盘 套

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明；产品如有变动以实物为准。)
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