
节能认证所需资料，信息技术设备中国节能认证流程

产品名称 节能认证所需资料，信息技术设备中国节能认证
流程

公司名称 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR

价格 .00/个

规格参数

公司地址 光明区邦凯科技园

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

信息技术设备中国节能认证

由于市场对产品节能认证的需求越来越大，越来越多信息技术类产品可以申请节能认证。

节能认证流程

节能认证模式为：产品检验+初始工厂检查+获证后监督。简单来说，就是提交申请—产品测试—工厂检
查—资料审核—缴费出证。

 

CQC要求产品在做节能认证前需提供产品3C认证证书，因此建议3C认证与节能认证同时申请，这样产品
测试比较容易通过（若先申请3C，后续再申请节能，节能测试若要整改，就会涉及到3C变更，会增加额
外的时间和费用）。

节能认证费用

节能认证申请费：2000元，注册费3000元，年金5000元，测试费视具体产品及关键件报备情况，工厂检查
费约12000元（一般为3-4人日），我司代理服务费。详情可咨询我司。

节能认证需要资料

1、项目申请表



2、申请人、制造商、生产厂的营业执照

3、商标注册文件或品牌使用声明

4、产品描述

5、工厂调查表

6、OEM/ODM协议或声明

7、强制性范围内产品，需提供有效3C认证证书和试验报告

8、其它需要的文件

节能认证注意事项

申请单元内如有多个型号，应选取具有代表性的产品型号作为主检产品型号，主检型号产品应该尽可能
覆盖单元内性能zui不利的状态。

节能认证证书有效期3年。证书有效性通过定期的监督维持（即每年需进行年审）。

一般情况下，初始工厂检查结束6个月后即可以安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过12个月。若
发生下述情况之一可增加监督频次：

1、获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；

2、CQC有足够理由对获证产品与认证依据技术规范的符合性提出质疑时；

3、有足够信息表明制造商、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合
性或一致性时。

证书有效期满前6个月，申请人可提交复审申请，产品需要参照4.2进行全项目检验，如果产品结构及报
备的关键部件未发生变化，可免去对报备部件的测试。

节能认证国瑞优势：

价格---会倾全力去配合您，根据不同产品，我们给到相应的zui低价格，能为您节省相应的成本。

时间---会分配客服一对一负责准备体系文件等资料，工程师一对一审厂辅导，督促项目的进展，能缩短
您的认证周期。

公司开展CCC认证十余载，拥有大批的资 深技术人员，能为您减少很多不必要的麻烦。
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