
深圳龙门吊桥式起重机无损检测 焊缝探伤检测

产品名称 深圳龙门吊桥式起重机无损检测 焊缝探伤检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情
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主梁 ①主梁发生下沉；②主梁发生弯曲 
钢丝绳 ①钢丝绳整体发生的磨损数较大；②钢丝绳使用频繁，表面缺乏油量，时间过长则会造成钢丝绳发生弯折、扭

曲等现象，严重时会有断股情况
滑轮 ①滑轮停滞的现象；②滑轮绳槽出现严重磨损，钢丝绳出现磨损；③滑轮边缘有裂痕现象，钢丝绳发生脱落
滚筒 ①卷筒柱体有裂纹出现；②卷筒绳索磨损，钢丝绳有跳槽问题；③卷筒轴出现严重磨损，卷筒轴会有被剪断情

况出现
吊钩 ①主要出现断面磨损现象；②吊钩尾部螺纹会有退刀槽现象；③钩头裂缝现象；④永 久变形现象等

????????? 

检测项目 检测方法
门吊钢结构及焊缝检测 射线检测法、超声波检测法

钢丝绳的检测 磁粉检测法
重要轴类零件的检测

（走行轴、滑轮轴与卷筒轴等）
超声波检测法

法兰联接螺栓的检测 超声波检测法
钩头的检测 磁粉检测法
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