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产品名称 渗透水泥硅质聚苯板设备生产产品示意图

公司名称 廊坊康洛机械设备有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:康洛
型号:渗透
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县九间房村

联系电话  13930633188

产品详情

渗透水泥硅质聚苯板设备生产产品示意图

硅质聚苯板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，
料浆回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。防火料固化快、强度高，清理不及时会在真空泵内
长时间积聚，久而久之会使泵体密封性下降、吸力减小。我公司分离器采用三级分离、电磁计时控制，
能做到完全分离、外排及时。

硅质板设备采用特殊工艺生产的硅质聚苯保温板具备防火，防潮，隔音，节能环保，耐久性强、抗压强
、等优势。硅质聚苯防火板设备具备自动化程度高、故障率低、运行稳定等优点。随着经济的迅速发展
，节能减排的环保理念也被提上一定的高度，并在各行各业中大范围推广应用。

改性硅岩净化板设备设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，烘干及成品渗透
率达到96%以上。成品容重控制在每立方达到50公斤。

尤其是在建筑行业，俨然将建筑节能作为建筑合理改造，长远发展的主要目标，提出了绿色建筑、节能
建筑、智能建筑概念，实现了节能、节材、节水的目的。硅质改性聚苯板利用空压机加压后形成具有一
定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配
比后即可形成硅质改性聚苯板。

硅质聚苯板有优异的保温性能，防火性能可达A级不燃。硅质改性聚苯板的技术，应用了跨领域、跨学
科的高分子技术，完全抛弃了原有板材等材料的分子改性，或添加阻燃剂的路径，引入全新的防火概念
。
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