
中牟县家具木工机械维修台达驱动器al024故障分分钟修复

产品名称 中牟县家具木工机械维修台达驱动器al024故障分
分钟修复

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 77.00/台

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

空载的速度测试

作空载速度测试前，尽可能将电机基座固定，以防止电机转速变化所产生反作用力造成危险。

STEP 1：

将驱动器的控制模式设定为速度模式调整参数P1-01 控制模式设定为2，即为速度模式，更

改后须重新启动才会更新操作模式。

STEP 2：

速度控制模式下，所需试运转设定数字输入DI 设定如下：

数字输入 参数设定值 符号 功能定义说明 CN1 Pin No

DI1 P2-10=101 SON 伺服启动 DI1-=9

DI2 P2-11=109 TRQLM 扭矩限制 DI2-=10

DI3 P2-12=114 SPD0 速度命令选择 DI3-=34

DI4 P2-13=115 SPD1 速度命令选择 DI4-=8

DI5 P2-14=102 ARST 异常重置 DI5-=33



DI6 P2-15=0 Disabled 此DI 功能无效 -

DI7 P2-16=0 Disabled 此DI 功能无效 -

DI8 P2-17=0 Disabled 此DI 功能无效 -

DI9 P2-
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