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产品详情

我司承接位于房屋安全鉴定项目，主要针对对该学校宿舍、教学楼、综合楼进行房屋安全鉴定、抗震性
能鉴定。我院根据《建筑抗震鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》
等有关标准规范的相关规定，制定了详细的鉴定方案。对学校宿舍、教学楼、综合楼进行了抽芯、钢筋
开凿及扫描、基础开挖、建筑物倾斜沉降监测、抗震措施检测等，并进行房屋安全鉴定、抗震性能鉴定
。 

什么是房屋质量检测？房屋质量检测又称房屋质量检测评估，是由具备资质的检测单位运用一定的技术
手段和方法，通过对既有房屋质量（非在建房屋），特别是对其结构质量进行检查测定，并出具检测报
告的过程。 

房屋发生后火灾需要根据起火时间进行确认；首先一点：混凝土或者钢结构耐火极限时间只有30分钟；
所以火灾后房屋结构构件混凝土会变得松散；强度已失去作用；构件极容易发生变形；影响整体安全性
能。 

所以发生火灾后的房屋必须进行相应的构件损伤鉴定；检测后才能确认是否安全，是否还可以满足现状
使用。 

承接全国危房安全检测业务、厂房安全检测业务、房屋改造安全检测业务、房屋结构安全性检测业务等
 

钢结构房屋牌安全检测必须要做么? 德阳市厂房承重安全检测学校抗震鉴定（2.4）、木结构检查检查、
记录木结构是否出现倾斜、、侧向变形、腐朽、裂缝及节点是否出现松动、脱榫等损坏现象，并判定该
损坏现象是否对房屋安全构成影响。出具的检测数据准确、真实、可靠，为建设工程施工质量控制、工
程质量鉴定，做了大量工作，业绩显著，受到社会和各级好评。 

危房等级划分 



：结构承载力能满足正常使用要求，未腐朽危险点，房屋结构安全。 

B级：结构承载力基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正
常使用要求。 

C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。 

D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。 

钢结构房屋牌安全检测必须要做么? 包括：房屋的目标使用期限、使用条件、内外环境作用等；8、抽样
或全数检查测量承重结构或构件的裂缝、位移、变形或腐蚀、老化等其他损伤，采用文字、图纸、照片
或录像等方法，记录房屋主体结构和承重构件损坏部位、?。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

