
低温锡条批发 台锡金属 锡条

产品名称 低温锡条批发 台锡金属 锡条

公司名称 广东台锡金属工业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇北栅东坊凤凰路40号台锡工业园

联系电话  13058529445

产品详情

无铅锡条使用需要注意事项？

       1、锡条熔点：锡条的熔点与作业温度相关，这是由合金成分本身所决定的。 

如：常用的锡铜合金的熔点为227度，高温锡条批发，作业温度一般在270-300之间，而3.0银无铅锡条的
熔点为217度，标准锡条批发，作业温度一般在260-280之间。 

  

无铅锡条与有铅锡条的区别

1.从外观光泽度看：无铅锡条是淡黄色的的亮光;有铅锡条是呈亮白色的光泽。

2.从包装来分：无铅锡条一般为绿色盒子，并在盒子上有ROHS的标识。有铅锡条为灰色盒子，盒子上是
标明电解锡条或有铅焊锡条。

无铅焊锡有毒吗？

  锡都含有铅，以前焊锡丝内有铅把焊锡归类为职业危害岗位（在国家职业病目录中
）；现在我们一般企业都使用无铅焊锡丝了，主要成分是锡，锡条，疾病预防控制中心测
的是二；并不在国家职业病目录中。 无铅工艺（leadfree）一般来说铅烟是不会超标的，



但是焊锡还存在其他的危害了，比如助焊剂（松香类物质）有一定的危害，得视具体情况
来来看。

       锡条是锡做的，熔点低，一般用于集成电路的线路连接等细小物品的连接，工作原理是晶体
受热熔化。 

焊条外层是磷和其他物的混和物，中间是铁，熔点高，用于较大金属物品的连接，工作是有刺眼的光，
睛有伤害，工作原理是晶体受热熔化和高压电弧放电。 

焊条(covered electrode)气焊或电焊时熔化填充在焊接工件的接合处的金属条。由药皮和焊芯两部分组成
。依靠药皮熔化并作为填充金属加到焊缝中去，低温锡条批发，成为焊缝金属的主要成分，这样的物质
称之为焊条。 

锡条是焊锡中的一种产品，锡条可分为有铅锡条和无铅锡条两种，均是用于线路板的焊接。纯锡制造，
湿润性、流动性好，易上锡。 焊点光亮、饱满、不会虚焊等不良现象。加入足量的元素，能力强。纯锡
制造，锡渣少，减少不必要的浪费。 

低温锡条批发-台锡金属(在线咨询)-锡条由广东台锡金属工业有限公司提供。“焊锡丝,无铅焊锡线,环保
锡线厂家,焊锡条”就选广东台锡金属工业有限公司，公司位于：东莞市虎门镇北栅东坊凤凰路40号台锡
工业园，多年来，台锡金属坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。台锡金属期待成为您的长期合作伙伴！
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