
荆州塑胶跑道材料厂家

产品名称 荆州塑胶跑道材料厂家

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

混合型塑胶跑道的施工工艺

1、对沥青基础进行验收，若沥青基础的表面间隙比较大，在摊铺前先要进行防渗处理，防渗层是用双组
分的混合型跑道专用铺设材料的 A、B 组分材料按规定比例进行配比，搅拌均匀，并切记根据温度和湿
度变化加入适量的催化剂，组成混合型跑道专用铺设综合料，在其
中加入适量石英砂进行批刮封底，待其固化。

2、沥青基础密实度和间隙达到要求无需做防渗层或当防渗层完全固化后，在搅拌均匀的综合料中按照规
定比例加入适量的环保橡胶颗粒，批刮成厚度为 8-9 毫米的弹性层。

3、防滑耐磨面层目前有撒颗粒和喷涂两种做法：撒胶粒工艺是在弹性层上面批刮厚度为
2毫米的综合料，用人工均匀地撒上 EPDM 胶粒或 PU 胶粒，待固化后将未黏着在表面的多余EPDM
胶粒扫掉，最后在上面喷一层加强胶；喷涂工艺是将喷面料加入适量的 EPDM
胶粒搅拌均匀，直接用专用喷涂设备喷涂在弹性层表面。

4、用聚氨酯划线漆，按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后喷刷。
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