
长兴井点降水,长兴机械打降水井

产品名称 长兴井点降水,长兴机械打降水井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 2000.00/口

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情
长兴打水井，钻井

深井施工程序。a.中型深井由ppr塑料管材直径为160mm，钻孔为300mm，周围孔距间填黄沙，根据地质和地形确定深度和水量。b.大型的深井有高压、高温水泥制品管，井管直径360mm，每根长度为4米，两头连接钢箍，两管直接电焊连接，钻孔直径为600mm，深度可达米，周围孔距间填充石英沙，水量多少根据贵公司用量决定，确保用水。a.有深井降水(大口径降水），降水效果深度可达60米，周径及直径40米，根据地形、地质报告进行施工来确定方案。b.轻型井点降水(插钢管真空降水），降水效果深度可达7米，周径及直径根据每组每套来决定，终根据地质报告和平面图进行施工来确定方案。钻井规格：直径100mm-1600mm。

可适当调减抽水量或调小真空度，使基坑外的降水曲面尽可能控制在较小的范围内，但要在坑内、外设置水位观测井，及时控制水位。在降水井管与建筑物、管线、路面间设置回灌井点，持续用水回灌，补充该处的地下水，使降水井点的影响半径不超过回灌井点的范围，防止回灌井点外侧建筑物地下水的流失，使地下水保持基本不变。回灌水宜采用清水，以免阻塞井点，回灌水量和压力大小，均须通过计算，并通过对观测井的观测加以调整，既要保持起隔水屏幕的作用，又要防止回灌水外溢而影响基坑内正常作业。回灌井点的滤管部分，应从地下水位以上0．5米处开始直至井管底部。也可采用与降水井点管相同的构造，但须保证成孔和灌砂的质量。回灌与降水井点之间应保持一定距离。
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