
IP1X - IP4X IP5X - IP6X 防尘测试 淋雨防水测试，IP防护等级测试

产品名称 IP1X - IP4X IP5X - IP6X 防尘测试
淋雨防水测试，IP防护等级测试

公司名称 润璟检测（东莞）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇霞村新村二街12号201室

联系电话 13642807648 13642807648

产品详情

防尘测试等级及测试方法：

 

IP1X: 代表直径为50mm的球形试具无法进入空隙进入产品内部；

IP2X: 代表直径为12.5mm的球形物体无法透过产品空隙；

IP3X: 代表直径2.5mm的物体试具无法透过产品空隙；

IP4X: 直径为1mm的金属线不能透过产品空隙并影响危险部件；

IP5X: 放置于沙尘箱中，开盖检查产品内部无灰尘进入，若有些许不影响产品性能也能判定负荷标准要
求；

IP6X: 产品需抽负压，放置沙尘箱中，开盖检查，属尘密，不能有灰尘进入判定为符合标准要求；

 

在日常生活中，电子电器类产品都有一定的防尘防水能力，防尘测试常用作检测电子电工产品在微尘环
境中的防护能力。

防护能力越高就越能减少恶劣的外界环境因素给电子产品造成的损伤，设备的密封能力对于保证设备安
全运作和寿命至关重要。

更多标准信息及项目要求请联系我们

E-mail: runsales01@hotmail.com

mailto:runsales01@hotmail.com
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