
河北保定不挂毛筛板供应商家联系方式

产品名称 河北保定不挂毛筛板供应商家联系方式

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
产地:河北
规格:610*610

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

河北保定不挂毛筛板供应商家联系方式河北保定不挂毛筛板供应商家联系方式 鑫顿不锈钢矿山筛网记者
小编认为：学会从痛苦中坚强地爬出来，因为人是从坎坷中才茁壮成长。不锈钢矿山筛网是指用不锈钢
线材或板材等不锈钢材料生产加工而成的网类制品。从生产工艺可分为：编织，碰焊，拉伸，冲孔等方
式；其中编织又可分为平纹编织、斜纹编织、平纹荷兰编织、斜纹荷兰编织、反向荷兰编织等多种工艺
。按工艺和材料形态的不同可分为：不锈钢编织方孔网，不锈钢席型网，不锈钢电焊网，不锈钢钢板网
，不锈钢冲孔网，不锈钢矿筛网等品种。   鑫顿不锈钢矿山筛网特点：1.耐酸、耐碱、耐锈蚀性能好；2
.强度高，拉力、韧性和耐磨性强，经久耐用；3.耐高温氧化，304不锈钢筛网名义耐受温度为800摄氏度
，310S不锈钢筛网名义耐受温度可达1150摄氏度；4.常温加工，即容易塑性加工，使不锈钢筛网的使用可
能性多样化；5.光洁度高，不必表面处理，维护方便简单。不锈钢矿山筛网用途：不锈钢筛网广泛用于
筛分过滤和防护装饰，适用范围遍布矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造、建筑装饰、电子、航
天等行业。 特别是震动筛的筛网、筛板、是物料筛分的首要工作面，既要接受矿石从给料端下卸的巨大
冲击力，又要接受矿石的负荷与机械的振荡其间包含二次振荡这就需求筛网具有十分高的耐磨以及接受
力，不锈钢矿筛网便是十分好的挑选。不锈钢矿筛网既归于筛分设备之一，又需求具有运送筛网上物料
的功用，在运动过程中，物料对筛网发生滑动摩擦力，翻滚摩擦力，冲击力，磨损以及腐蚀，能削减筛
网运用寿命，所以要求筛网具有易于拆开，替换便利，耐磨，耐腐蚀、抗冲击、自洁性好以及运用寿命
长等特色，不锈钢矿筛网就可以满意以上所有需求。
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