
PES 沙伯基础原GE JC1006-BK 耐高温 抗静电

产品名称 PES 沙伯基础原GE JC1006-BK 耐高温 抗静电

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PES
产地:基础创新塑料(美国)
规格:25KG/包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

PES超纯水制备，矿泉水，PES JC1006-BK，其他饮料的过滤2.
生物制品，大输液，PES，等药液和制药工业用水过滤3.
化工酸碱和氧化剂，高纯度分析试剂的过滤等4.酒类啤酒的过滤改变品质与风味

1. 超纯水制备，矿泉水，其他饮料的过滤2.
生物制品，大输液，等药液和制药工业用水过滤3.
化工酸碱和氧化剂，高纯度分析试剂的过滤等4.酒类啤酒的过滤，不改变品质与风味

其它领域涂料由于它有与铁、铅等金属的附着力好，涂层表面硬度高等优点，PES
J1000-GYU，PES聚醚砜与聚四氟乙烯可配制成耐腐蚀、防辐射、绝缘性能好，PES JC1004，阻燃、无毒
、与金属附着力的不粘涂料、低摩擦的特点其它领域涂料由于它有与铁、铅等金属的附着力好，涂层表
面硬度高等优点，PES聚醚砜与聚四氟乙烯可配制成耐腐蚀、防辐射、绝缘性能好，阻燃、无毒、与金属
附着力PES◎抗蠕变性：在180℃以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂当的一种，特别是玻璃纤维
增强PES树脂比某些热固性树脂还好。◎抗蠕变性：在180℃以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂
当中的一种，特别是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好。◎抗蠕变性：在180℃以下的温度范
围内其抗蠕变性是热塑性树脂当异的一种，特别是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好。
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