
精油的提取方法设备 好用的植物精油提取设备

产品名称 精油的提取方法设备 好用的植物精油提取设备

公司名称 广州华远制药设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华远制药设备
型号:HYTQ-200
产地:广州

公司地址 广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业
中心225

联系电话 020-85637002 18011777723

产品详情

玫瑰精油的发现，源于一个盛大的波斯婚礼。征服了波斯的蒙古皇帝，为了讨波斯国王的
女儿的欢心，将环绕皇宫的花园水渠撒满玫瑰花瓣。渠水在太阳下蒸发，玫瑰的油质浮在
了水面上。由此，玫瑰精油被波斯人发现并开始大量生产。

玫瑰精油的主要成分:

香茅醇、牻牛儿醇、苯乙醇、橙花醇、倍半萜环状醇。

玫瑰在西方人有“百花王”之称。玫瑰精油也是有“精油之后”之称，在世界上也是相当
昂贵的。大马士革玫瑰在清晨摘取24小时内提炼出黄褐色的玫瑰精油，5000公斤重的大马
士革玫瑰只能提炼1公斤的玫瑰油。玫瑰花的香美之气，奇特的药效，自古以来为中国历
代中医药学家高度重视，《食物本草》、《药性考》、《纲目拾遗》、《本草再新》、《
伪药条瓣》、《现代实用中药》等中医药书籍

所以选购一款好的精油提取设备十分重要！

提取精油的方法有很多种，当时水蒸气蒸馏法是从古延续到今的传统和效率高的一种提取
精油的方法！水蒸气蒸馏是使水蒸气连续地流过容器中样品混合物来进行蒸馏的方法。该
法避免了精油长时间在高温下发生破坏分解、水解或聚合，使精油的质量和提取率都得到
了一定程度的提高。水蒸气蒸馏法生产精油主要有水上蒸馏、水中蒸馏、直接蒸汽蒸馏(
水气蒸馏)三种方式。



本机组由提取罐、冷凝装置、储液罐组成

一、玫瑰精油提取罐

1、全容积：V=230L；

2、结构：立式支耳、下锥底装气动出渣门；

3、材质及厚度：内筒SUS304/厚度为3mm、夹套Q235-B/厚3
mm、保温层：保温棉/保温板：50/2mm；

4、工作压力：夹套蒸汽压力：0.15Mpa，罐内：常压；

5、主要构成：提取罐（带夹套）、冷凝器（列管式）、冷却器（盘管式）、收集器、油
水分离器(硼玻璃)、管道过滤器及玻璃视盅；

6、面积：加热面积：F=1.2m2，冷凝面积：冷凝器：F=3.2㎡、冷却器：F=0 .5㎡；

7、附件配置：进料口、出料口、备用口、仿西德360°万向旋转清洗器、视灯一套（低压
）、视镜二件（DN50）、温度计、安全阀、压力表、气动出渣门DN300、快开人孔（投
料口）DN250及各功能管口等；

8、设备内外处理： 设备内表面镜面抛光Ra≤0.45μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确
保无卫生死角，符合GMP要求；

二、贮罐

1、结构：立式支脚，上下封头结构；

2、全容积：210L；

3、主体材质：304/厚度为3mm；筒体尺寸：φ700×70；

4、工作压力：常压；工作温度：常温；

5、表面处理：设备内表面镜面抛光Ra≤0.45μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确保无卫
生死角，符合GMP要求；

6、附件构成：DN50进料口，DN2出料口，呼吸口，清洗口，玻璃液位计，360°万向旋
转清洗器，快开人孔DN200等；

此款精油提取设备还可以提取：玫瑰，天竺葵，迷迭香，薰衣草，柠檬香脂，洋甘菊，香
根草，柠檬草，沉香，桉树，百里香，organoe（甜马郁兰），鼠尾草，玫瑰草，香茅，



印蒿，广藿香，檀香，占婆，露兜等精油，使用范围广泛，适用植物多！

此外还有多个不同型号选择，欢迎致电咨询！
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