
广西横县爱迪斯水性聚氨酯防水涂料

产品名称 广西横县爱迪斯水性聚氨酯防水涂料

公司名称 横市商源五金经营部

价格 9.50/公斤

规格参数

公司地址 横县横州镇茶城路100号一楼

联系电话  15007814698

产品详情

水性聚氨酯防水涂料
产品特点如下：1、冷施工，安全简单，工期短2、可在潮湿或干燥的基面上施工，与基层的粘结力强3、
对于混凝土、砖石、保温层等都要很强的粘附力4、绿色环保、无溶剂、无毒无味、对环境无污染5、涂
膜抗拉强度高、延伸性大、防水层整体性好6、强附着力，固体含量高、比重小、性价比高7、优异的耐
寒耐热、耐化学
腐蚀、耐老化性能和防腐性能俱
佳使用范围：一般防水工程，如屋面、彩钢瓦
、地下室、人防工程、
厨卫间、涵洞、隧道、桥梁、水池等工程，也
可用于金属管道、车间地坪、水池等工程的防腐蚀及木地板、水泥板、石棉制品、玻璃钢
制品、陶瓷制品、地砖等的粘接，也可用于建筑结构的嵌缝材料

*后，来介绍下水性聚氨酯
防水涂料
施工注意事项：1、
基面须稳固、洁净、平整光滑、无浮尘
、无油污、无脱落物2、用毛刷或滚筒
均匀的涂刷在基面上，不可漏刷；3、涂刷第二道以前一道涂膜以手指按压不粘手为准；4、阴阳角要认
真仔细施工；5、气温低于5℃时，不得施工，雨、雪天气禁止施工。
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