
肉牛专用牛颈夹 牛颈夹厂家

产品名称 肉牛专用牛颈夹 牛颈夹厂家

公司名称 荥阳市东牧机械有限公司

价格 1050.00/组

规格参数 品牌:东牧机械
型材:热镀锌管材
型材标准:3mm厚

公司地址 万山路与连天线交叉口南300米路东

联系电话  18695811037

产品详情

                                              肉牛专用牛颈夹 牛颈夹厂家

  牛颈夹是现在牛场养殖行业饲喂牛的时候所安装规模化养殖围栏设备，牛颈夹的作用主要就是起到固
定牛头，方便养殖人员对牛进行饲喂、体检、割角等工作，因为牛头被固定可以避免牛来回走动，同时
也减少了牛伤人的事情，大大降低了工作难度提高了工作效率。

  

  牛颈夹的组成安装配件都是采用耐腐蚀比较强的热镀锌管材，而且所用型材均是达到国标3mm厚度的
，比较结实，固定牛头能够有效防止牛晃动撞击变形的情况。

  牛颈枷的型材标准：上下方管采用直径50*50mm的厚度3mm的热镀锌管材。

                               
固定立杆跟夹颈的活动立杆采用Φ42mm的厚度3mm的热镀锌管材。

                                 调节杆采用的是Φ26mm的厚度3mm的热镀锌管材

  牛颈夹的规格：3米3位、6米6位（夹颈尺寸22CM）每个牛位间隔100CM,适合1000斤以上的大肉牛及
泌乳牛。

    3米4位、6米8位（夹颈尺寸19CM）每个牛位间隔75CM，适合900斤左右的育肥牛使用。

   3米5位、6米10位(夹颈尺寸16CM）每个牛位间隔60CM，适合400斤左右的小牛使用。

   3米7位、6米14位（夹颈尺寸11CM）每个羊位的间隔为40CM，适合羊的养殖使用



 

  用户在选择牛颈夹的时候一定要结合自己的牛羊成长情况选择适合自己养殖场的牛颈夹，具体可以咨
询厂家的客服人员。

  牛颈夹的操作比较简单，当牛头伸过夹颈杆后就会触动牛颈夹的自锁装置达到固定牛头的作用，当需
要解锁的时候只需要旋转上方调节杆90度就可以完成解锁。

  荥阳市东牧机械有限公司主营：铡草机、饲料颗粒机、饲料粉碎机、牛颈夹、电加热饮水槽等牛羊养
殖设备。
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