
EI变压器 电源 鸿源

产品名称 EI变压器 电源 鸿源

公司名称 陕西电子大楼鸿源电子商行

价格 100.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
应用范围:电源
品牌:鸿源

公司地址 中国 陕西 西安市
长安北路40号电子大楼3楼c01号

联系电话 86 029 85211494 13201543292

产品详情

是否提供加工定制 是 应用范围 电源
品牌 鸿源 型号 EI
频率特性 低频 电源相数 单相
铁心形状 E型 冷却形式 干式
铁心形式 心式 绕组形式 双绕组
防潮方式 开放式 冷却方式 自然冷式
外形结构 立式 电压比 220/12（V）
效率(η) 95 额定功率 0.15（KVA）

变压器的特性

1、工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大，故应根据使用频率来设计和使用，这种频率称工作频率。2、额定功率
在规定的频率和电压下，变压器能长期工作，而不超过规定温升的输出功率。3、额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压，工作时不得大于规定值。4、电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值，有空载电压比和负载电压比的区别。5、空载电流 变压器次级开
路时，初级仍有一定的电流，这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流（产生磁通）和铁损电流
（由铁芯损耗引起）组成。对于50hz电源变压器而言，空载电流基本上等于磁化电流。6、空载损耗 指变
压器次级开路时，在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗，其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生
的损耗（铜损），这部分损耗很小。7、效率
指次级功率p2与初级功率p1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大，效率就愈高。8、绝缘电阻 表
示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温
度高低和潮湿程度有关。
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