
诺博溶解氧测试仪NPT-DO601家用笔式溶氧检测仪

产品名称 诺博溶解氧测试仪NPT-
DO601家用笔式溶氧检测仪

公司名称 南宁诺博仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 分辨率:0.01mg/L
精度:±2%FS
温度补偿:0～60℃ 温补：NTC

公司地址 南宁市连畴路60号联东U谷南宁高新科技创新谷
项目18号厂房

联系电话 0771-3812343 18174703005

产品详情

诺博溶解氧测试仪NPT-DO601家用笔式溶氧检测仪

技术指标：型号：NPT-DO601 分 辨 率：0.01mg/L,  0.1℃精  
度：±2%FS，±0.3℃自动温度补偿：0～60℃ 温补：NTC
10K 工作条件：环境温度为0～60℃,相对湿度≤90%工作电压：可充电式锂电池 3.7V  尺  
寸：整体：204mm×46mm 显示屏：25mm×32mm.重    量：大屏版本：128g 

大家都知道，水是生命之源，人们离开了水将无法生存在地球上，特别是生活饮用水，直接关乎到人们
的身体健康。随着社会的快速发展和技术的进步，人们慢慢的意识到水质的重要性，开始更加关注水质
的检测结果是否符合饮用水的标准。

水质监测是保证用水安全和水污染治理不可或缺的环节，水质检测参数为用水安全和水污染治理提供技
术保障，而常规的五参数水质分析仪可现场快速测定水中的温度、pH、溶氧、电导、浊度五项参数，在
水环境监测领域，特别是现场监测中应用广泛。

诺博科技针对水环境、水源地以及水质自动监测站等监测需求自主开发的多参数水质分析仪，采用先进
的模块化设计，可同时连接pH、浊度、溶氧、电导四支传感器，构成常规的五参数分析仪。
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