
皮带巷防逆流风门突出矿井防逆流风门装置

产品名称 皮带巷防逆流风门突出矿井防逆流风门装置

公司名称 枣庄和顺达机电科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:和顺达
型 号:皮带机防逆流风门
产地:山东

公司地址 山东省枣庄市薛城区常庄街道金河商业街61号（
注册地址）

联系电话  18663201380

产品详情

在运输皮带给运煤带来了便捷，减轻了人工拉煤的人力负担，但是同时又为整条运输巷道的风量问题出
了个难题，由其是在风逆流这一块，针对皮带巷工作时漏风量严重，风逆流现象，我们排除万难制作出
了有别于普通的防风无压风门样式的矿用防逆流装置也叫防逆流风门，这种风门为钢板焊接的正方式风
门一套两道组成，风门采用钢结构牢固结实又非常耐用，有它在逆流现象大大减少，漏风现象也完全降
低，它真是皮带运输巷道的救星。

矿用防逆流装置风门的作用：皮带机防逆流装置风门是安装在输送机上的该装置可以在输送机穿过风门
时，起到控制漏风作用，并防止突出事故发生时风流逆行，它结构简单工作中通过依靠风压做动力，打
开、闭合与运输皮带联锁，可随矿井瓦斯监控装置配合使用，在工作地点出现突发事故时，自动闭合，
使事故不会波及其他采区。还有一种防逆流装置叫做风筒防逆流装置是配合通风设备使用的，广泛应用
于矿井掘进巷道抽排式通风及除尘、抽送瓦斯气、机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程
、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用，大家在采购时一定要注意
这是两个产品。

防逆流装置风门同时具有自动控制风量的功能，为减少输送机运行过程中风量损失，可通过在风门进风
侧安装上下活动挡风板，挡风板由10mm厚钢板制作而成，挡风板开关与输送机开关连锁控制，当工作面
需要出煤时，通过电磁阀的作用将活动挡风板拉开，输送机延迟10～15s启动，进行正常出煤运输工作；
当输送机需要停机时，。

矿用防逆流装置风门制作需知：用于煤矿、隧道、井下局部扇风机进行正压通风防逆流装置生产除了已
知的巷道尺寸还需要对皮带的高度，皮带的宽度有一定的了解才能制作做合适的风门山东福通公司生产
的防逆流风门有效的防止突出的高浓度瓦斯涌人新鲜风流，这种新型风门保证了人员安全与事故的发生
，成为皮带运输巷一种不可取代的专业化风门。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

