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产品名称 临沂生态木吊顶厂家 生态木吊顶效果图

公司名称 临沂益博装饰材料有限公司

价格 3.20/米

规格参数 品牌:益博
颜色:根据色卡
产地:山东临沂

公司地址 山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园

联系电话 15266395576 18669937786

产品详情

临沂生态木吊顶厂家 生态木吊顶效果图

随之行业的发展，生态木装修材料已经在市场慢慢普及，大有取代扣板的趋势，而生态木长城板更是生
态木的重要规格类目之一，那么，生态木长城板该如何安装，以及生态木安装时候需要注意什么，小编
就为大家讲解一下：

常见的生态木长城板安装方法有三种：

1. 木方打底，气钉固定。安装方法和扣板类似，就是用木方打底，保证木方的间距是30-40cm之间，一
般墙面的低处尽量保证密度高一些，高处可以适当的放宽木方的间距。打好木方之后，就开始咱们生态
木长城板的固定了，用气钉从卡口地方斜打进去，然后另外一块板子卡住，这样就没有钉眼裸露在外，
保证了装修的美观性。

2. 结构胶固定。背面用结构胶S形打胶，然后板子依次粘上就行，如果担心结构胶的冷却凝固周期长，
可以用双面胶临时固定。

3. 卡件固定。生态木长城板有专用的卡件，这样就可以用自攻丝或者大的钢钉直接固定在墙面上了。
卡件卡住长城板的卡槽，然后钢钉把卡件固定在墙面上，挺有另外一块板子卡住。

多年以来，家装市场内墙装饰几乎选择都是乳胶漆，形成墙体普遍的单调、无个性，但并不代表他们无
需要，而是无选择，人们需要流行、需要时尚、需要让自己的居室充满个性、丰富多彩，而不流行与大
众。随着人们生活水平的不断提高，对家居环境的要求也不断提高，他们需要在自己的居住环境中追求
一种与众不同的个性化设计。

而装饰公司设计师在客户提出不同的需求时，无法进行满足，并且他们所能满足的只是框架的表现，而



对于一个家居装修挺大的视觉面积--墙体，所选择共性的单色乳胶漆。设计师的设计灵感哪里来。新的
创意、新的设计思路、哪里来。
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