
资讯|气泡膜检测知识有你需要的检测内容

产品名称 资讯|气泡膜检测知识有你需要的检测内容

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
气泡膜又称气垫膜、气泡垫、气珠膜、气泡布、气泡纸、泡泡膜、气泡薄膜、气垫薄膜，是用于包装填充的一种防压防潮防震的化工产品。它是以高压聚乙烯为主要原料，再添加增白剂、开口剂等辅料，经230℃左右高温挤出吸塑成气泡的产品，是一种质地轻、透明性好、无毒、无味的新型塑料包装材料，可对产品起防湿、缓冲、保温等作用。气泡膜具有良好的减震性、抗冲击性、热合性、无毒、无味、防潮、耐腐蚀、透明度好等优点。气泡膜的柔韧性和弹性更好，对保护物品具有更好的缓冲效果，可以根据包装具体间隙大小情况加入填充袋，这样物品在运输、搬运过程中就不会晃动，保护物品不会被损坏。

气泡膜与其它填充材料相比，大大减少了缓冲材料用量，降低缓冲包装所带来的环境污染，同时还能大幅度的减轻包装成品的自身重量。降低物流运输成本。那么如何甄别气泡膜质量的好坏呢？检测项目：出厂检测、抗静电性能、质量检测、强度检测、可降解性检测等。检测标准：QB/T1259-1991聚乙烯气垫薄膜；YZ/T0094.1-2003邮件包装袋第1部分：气垫膜包装袋；GB/T8171-2008使用缓冲包装材料进行的产品机械冲击脆值试验；GB/T12339-2008防护用内包装材料；GB/T16265-2008包装材料试验方法相容性；GB/T16267-2008包装材料试验方法气相缓蚀能力；GB/T16928-1997包装材料试验方法透湿率；GB/T16929-1997包装材料试验方法透油性；GB/T19532-2018包装材料气相防锈塑料薄膜；GB/T35773-2017包装材料及制品气味的评价。气泡膜在加工完成后需要对其进行气透性检测，现有的气泡膜气透性检测装置结构一般都较为复杂，在放、取气泡膜时通常都较为麻烦，会降低工作效率，且目前的气泡膜检测装置在检测时自动化程度不高，不便于盖板的复位。因此在选择气泡膜检测项目时需选择全面性的检测项目以便从多个角度明确产品的质量和性能。
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