
声电靶参数及验收标准

产品名称 声电靶参数及验收标准

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 8000.00/套

规格参数

公司地址 河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区

联系电话 0317-6225629 13013226233

产品详情

重要技术参数

规格：350×200×200

靶标高度：1750

机械设备净重量：20KG

供配电系统方式：DC24V / AC220V

报靶方式：击中报靶/震动报靶/激光发生器模拟仿真报靶

控制方式：击中隐显/程序流程撰写隐显/人机对弈互动交流沟通交流隐显

控制器间隔：500M

起倒速度：＜1秒

SD-ZSHD型晃动吊舱，能够显示目标沒有周期性晃动，用于特战队员进行射击训练。

1.功效

1.1控制方式

采用wifi网络控制方式，预埋件有线数字电视控制插孔；可进行及时手拉式控制、控制系统及感应线圈打
开控制。

1.2供配电系统方式



可用沟通交流（220V）、交流电流二种供配电系统方式。

1.3其他

起动进行自纠自查，耗电量标识，欠电、常见问题情况显示信息灯报警。

2.特点

2.1商品结构

吊舱由吊舱主体、构件（插接式）、、锂电池组、、电器设备全自动自动控制系统组成。

2.2商品规格
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