
佛山不锈钢旗杆厂家,佛山不锈钢旗杆品牌供应商

产品名称 佛山不锈钢旗杆厂家,佛山不锈钢旗杆品牌供应
商

公司名称 佛山市钢亿源金属有限公司

价格 200.00/米

规格参数 材质:304或者201
厚度:2.5-5.0
产地:佛山

公司地址 佛山市南海区桂城街道平北工业区西河段（6号
）

联系电话  13928298206

产品详情

            

材质分类：201不锈钢锥形旗杆、202不锈钢锥形旗杆、304不锈钢锥形旗杆、316不锈钢锥形旗杆、403不
锈钢锥形旗杆等规格，价位悬殊较大，以不锈钢锥形旗杆316不锈钢材质锥形旗杆好，403不锈钢锥形旗
杆差。因此，选用什么型号的不锈钢材质，是影响锥形旗杆成本的主要因素。 

旗杆配件：主要有：旗绳，用来升降旗帜。旗冠,旗杆球，就是旗杆顶部的圆弧形的东西，用来防止雨水
流入旗杆内。挂旗杆，将旗帜一段与其相连，固定旗帜之用。旗杆预埋件法兰，埋入地下，并用水泥灌
注，上面有螺丝，与旗杆底部螺口吻合，用来固定旗杆。 

旗杆的高度：一般常用的旗杆高度范围为8-33米。20米以上内部需加内衬钢板，防止大风。常用的高度
在10-18米范围内，通常采用2.5mm或者3.0mm厚的201或304不锈钢制作。两根旗杆之间的间距=高旗杆高
度*0.17 

【钢亿源不锈钢旗杆】适用范围

佛山不锈钢锥形手动、电动旗杆，主要应用于事业单位及各大院校、星级宾馆、会议展览中心、体育馆
、工厂、广场等工程项目

 

佛山锥形旗杆配件介绍

一、旗杆包含底座、顺风球、钢丝绳、手摇柄、配重杆、挂旗杆小扣。



二、旗杆外形一体成型渐细无变径截口，锥度上升、挺拔壮观。

三、表面采用环形发丝，光滑平整，色泽均匀一致。

四、所有焊接牢固可靠、均匀饱满，焊接强度≥规范。

五、360度顺风转向装置，可使旗帜依风向的变化而转动，让旗帜无缠绕，永远保持展开状态。

六、旗绳内置式构造，不锈钢升降旗绳置于内部，不易破坏，不会脱落，并使外观鲜明流畅；升降旗方
式采用手摇式。

※详细描述: ◆1、旗杆选用SUS304进口不锈钢，材质强度高。
◆2、表面采用亚光处理，环形发丝，色泽均匀，时尚大方。
◆3、所有焊接牢固可靠、均匀饱满，焊接≥规范。
◆4、旗杆绳为复合防锈钢丝绳，美观又耐用，切不易折断或卡入滑轮。 ◆5、内置式升旗装置：专用升
降旗绳藏于旗杆内部，免受风吹雨淋之苦、不易被人为破坏，延长了旗绳的使用寿命，同进也摒弃了旗
绳在旗杆外部的累赘，使外观更加和谐美观。 ◆6、锥形旗杆无需现场焊接，安装方便快捷。 佛山不锈
钢锥形手动、电动旗杆，主要应用于事业单位及各大院校、星级宾馆、会议展览中心、体育馆、工厂、
广场等工程项目

旗杆安装准备要求 ◇1、 用外径卡尺测量旗杆个部位的圆整度。 ◇2、 通过水平台观察旗杆的垂直度。
◇3、 用卡尺测量上下口径是否符合要求尺寸。 ◇4、
目测旗杆表面发丝的均衡度，要求丝纹清晰，细腻美观。 ◇5、 随意旋转360度顺风定位装置是否灵活。
◇6、 上下反复用手柄摇动升降装置，看是否升降轻松自如。 ◇7、
目测检查各零部件装配位置尺寸，焊接点强度。 ◇8、
包装装车是否符合要求（保证途中不会因车的颠簸、晃动而使旗杆变形、损坏）

佛山不锈钢旗杆厂家,佛山不锈钢旗杆十大品牌供应商实拍图
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佛山不锈钢旗杆厂家,佛山不锈钢旗杆十大品牌供应商颜色系列图
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佛山不锈钢旗杆厂家,佛山不锈钢旗杆十大品牌供应商定制说明

关于价格：旗杆因其口径大小，高度，厚度，材质不同，价格也不同，先咨询客服，以合同总价格拍下
为准，具体价格请来电询问。

   关于运输安装：旗杆是非标长件物品，我厂有专业原厂的安装运输团队，我们可以提供运输（广
东省内可以提供上门安装运输，省外根据距离选择物流或者配车送货上门）服务，具体服务费用，咨询
客服再下单。
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